GSraMECO

PRODUCENT SILOWNI ZEWNETRZNYCH

nazwa:

tawka prosta/prostownik plecow

numer katalogowy:

ST-010/ST-020

typ éwiczen:

Sitowe

funkcja:

Wzmacnia miesnie brzucha i plecow.

¢wiczenie:

tawka prosta: Ktadziemy sie na tawce.
Nogi zgiete w kolanach.

Unosimy tutow do gory, utrzymujac
napiecie miesni.

Powoli wracamy do pozycji wyjsciowej.
Prostownik plecow: Stajemy na podest.
Biodra opieramy o wspornik.
Wykonujemy sktony tutowia

maksymalna waga ¢wiczacego: | 130kg
minimalny wzrost éwiczacego: | 140cm
WSU(wysokos¢ swobodnego | 920mm
upadku):
szerokos¢é: | 1169mm
dtugosé: | 1238mm
wysokos¢: | 1057mm
bezpieczna strefa: | 4238mm x 4120mm
materiat: | Rura stalowa: 114,3 x3,6mm, 48x2mm,

32x2mm

Blacha stalowa:3mm, 5mm, 10mm
Blat i wspornik opcje:

-ptyta HDPE 15mm

-stal nierdzewna

Stopnice opcje:

-aluminium ryflowane

-stal nierdzewna

Sruby nierdzewne: M10x20, M10x30 -

zabezpieczenie antykorozyjne:

Powtoka cynkowa [

lakier podktadowy: | Podktad epoksydowy o podwyzszonej
zawartosci cynku PZ 770
lakier: | Lakier proszkowy-poliestrowy
kolor: | Dowolny kolor z palety RAL

spos6b mocowania:

Kotwa stalowa zabetonowana w stopie
betonowej

okres gwarancji:

36 miesigecy

zgodno$¢ z norma:

PN-EN 16630:2015-06

producent:

STAMECO Sp. z o.0.

ul. Kopernika 15B, 34-600 Limanowa
tel. 18 521 14 95

NIP: PL 737-220-25-19

REGON: 122846053

KRS: 0000459667 [

kraj produkcji:

Polska

Karta produktu: tawka prosta/prostownik plecéw ST-010/ST-020

Limanowa, dn. 04.01.2016r.

1169 mm

Strefa bezpieczenstwa dla urzadzenia ST-020/ST-010
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4238 mm

4120 mm

(opcjonalnie 1357 mm)




www.stameco.pl





